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SCHEDA TECNICA 
Direttrice Foligno – Civitanova Marche S.S. 77 “della Val di Chienti”

TRATTO FUNZIONALE  COLFIORITO  -  SERRAVALLE
· Importo dei lavori del tratto funzionale: 
218  milioni di euro 
· Estensione: dal km 17,500 al km 26,600 - Totale: 9,1 km 
· Gallerie:

· Galleria naturale “Varano”: 


m 3.464
· Galleria naturale “Serravalle”: 

m 1.341
· Galleria artificiale “Taverne 1”: 

m  305
· Galleria artificiale “Taverne 2”: 

m 113
· Galleria artificiale “San Vincenzo”: 

m 180
· Viadotti:

· “Rio Cesi” (svincolo Colfiorito): 
m 170 (carreggiata unica, 5 campate)
· “Bavareto” (svincolo Serravalle):  
m 58 (carreggiata unica, 2 campate)
· “Serravalle” (svincolo Serravalle): 
m 58 (carreggiata unica, 2 campate)
· Impianti (come da D.Lgs. 264/2006 – Attuazione Direttiva 2004/54/CE - Requisiti di sicurezza gallerie della rete Trans-European Network)
· Illuminazione negli svincoli

· Illuminazione nelle gallerie naturali e artificiali (circuiti normale, rinforzo ed emergenza)
· Ventilazione nelle gallerie naturali maggiori di 1000 m
· Copertura radio frequenza
· Telecontrollo con TV a circuito chiuso e pannelli a messaggio variabile in galleria

· Antincendio (opacimetro/cavo termo-sensibile/ idranti/motopompe agli imbocchi/estintori)

· Colonnine SOS
· By – pass nelle gallerie: 

· Carrabili ogni 900 m 

· Pedonali ogni 300 m, provvisti di luogo statico sicuro (filtro pressurizzato)
DATI GENERALI

Contraente Generale: VAL DI CHIENTI S.c.p.A. - Società di progetto costituita da Strabag AG (Mandataria); Cooperativa Muratori & Cementisti CMC; Grandi Lavori Fincosit; Consorzio Stabile Centritalia SCpA
La nuova Strada Statale 77 “della Val di Chienti”, da Foligno a Pontelatrave, presenta le seguenti caratteristiche principali:

· Strada extraurbana principale Cat. B a 4 corsie (2+2 corsie di marcia, con banchina pavimentata e spartitraffico centrale)

· Velocità massima tratto funzionale Colfiorito - Serravalle: 90 km/h 
· Velocità massima intero tratto Foligno – Pontelatrave (apertura definitiva): 110 km/h 
· Opere realizzate in linea con la più recente normativa tecnica antisismica 

· Tratti in galleria provvisti di pavimentazione in calcestruzzo (gallerie > 1000 m)
· Maggiore durabilità - minori costi complessivi di manutenzione 

· Risparmio energetico (minori costi di illuminazione)
· Resistenza al fuoco (maggiore sicurezza per la circolazione)
· Sostenibilità ambientale: riduzione consumi/emissioni, riciclo a fine vita

· Tratti all’aperto realizzati con dune in terra (laterali e spartitraffico):
· Migliore inserimento ambientale e paesaggistico 

· Abbattimento emissioni acustiche

· Dati economici intero tratto Foligno – Pontelatrave: 

· Investimento complessivo:

1,1 miliardi di euro
· Tempi 

· Consegna lavori:
novembre 2009
· Fine lavori:

metà 2015
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